
TUNETON.O
SFECTRUM COMMUNlCATIONS (C) (Traducción).

TUNETONO Roger Beep.

El TUNETONO es un circuito generador de señal de fin de emisión,
"Roger Beep" que genera 9 tonos de audio continuados, con veloci­
dad y volumen ajustables. Mediante la modificación de la resis­
tencias que fijan el "programa", se podrá variar el tono y orden
de las 9 notas.

El circuito está diseñado principalmente para su instalación en
el interior del equipo, pero también podr~ ser instalado en una
caja exterior con los correctores y toma de alimentación
adecuados.
El retardo de la conmutación a RX es automático, suficiente para

que se transmita el mensaje completo. I
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LISTA DE COMPONENTES.

Resistencias.
27 oh.
2x18K.
2x68K.
2x100K.
220K.

Ajustables.
470K.
2K2.
Condensadores.

10nf. Mylar
4x100nf Polyester
2x2,2 uF Electrol.

* 1x4, 7uF. tanta lo
.•1x1uF. tantalo

Varios. Resis.Program
12x1N4148 Didos 2x2K7. 2x12K.

i

2SC1765 Transist.' 2x27K. 1x56K.
I.C. 555 ¡ 2x120K.
I.C. 4017
1.C. 4093

Rele, Placa C. T.
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NOTAS: Debido a mejoras sobre anteriores ediciones:

*El condensador "CX" de 1uF. del tipo. tántalo, se soldará
por la cara de pistas de la placa entre los pins 5(-) y
el 12(+) del TC 4093 .

*lgualmente, el condensador "CY" de 4,7uF. tántalo se
soldará por la cara de pistas e~tre¡el pin i4(+) del rc
4093 y la masa (pins 5,6,7).

*Debido a error de dibujo, el pin 3 del rc 4093 debera
ser cortado-inutilizado.
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